
TRST-A10 & TRST-A15

www.toshibatec-eu.com

TRST-A10/15
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Modelle TRST-A10
Einseitig

TRST-A15
Doppelseitig

Druckver-
fahren

Thermodirektdruck 
Zwei Farboptionen

Druckge-
schwindigkeit

Max. 225 mm/s
Max. 50 mm/s  
im Farbdruck 

Max. 170 mm/s pro Seite
Max. 101 mm/s pro Seite  

im Energiesparmodus
Max. 50 mm/s pro Seite  

im Farbdruck

Papierbreite 80 mm (72 mm Druckbreite)
58 mm (54 mm Druckbreite)

Roll Ø Max. 80 mm

Auflösung 203,2 x 203,2 dpi (8 Punkte/mm)

Schriftgrößen 12 x 24 Punkte (normal) oder 9 x 24 Punkte (komprimiert)

Druckbreite 80 mm Papier: 48 Zeichen normal, 64 Zeichen komprimiert; 
Grafiken max. 576 Punkte

58 mm Papier: 36 Zeichen normal, 48 Zeichen komprimiert; 
Grafiken max. 432 Punkte 

Zeichensätze PC437, PC850, PC852, PC857, PC858, PC860, PC863,  
PC865, PC866, PC1252

Barcode-
Typen

UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code 39, Code 128, 
Interleaved 2 of 5, Codabar, PDF417, Code 93

Schnittstellen Parallel oder USB 2.0 & RS-232C, Kassenlade, Stromversorgung

Strom Im Schnelldruckmodus: 75 W max.
Im Energiesparmodus: 55 W max.

Zuverlässig-
keit

MCBF: 52 Millionen Zeilen pro Druckkopf
MTBF der Platine: 600.000 Stunden

Gehäusefarbe Weiß oder Schwarz

Weitere  
Funktionen 
und Merkmale

Drop-in Papierzuführung; Papierrest/-ende Sensor und Anzeige 
(Restanzeige einstellbar); Abschneidevorrichtung mit Teilschnitt;  

58 mm Papierhalterung; Cover Release System (nur für Modell A10)

Betriebs- 
temperatur

5 – 50 °C

Abmessung
B x T x H

145,5 x 185,5 x 141 mm 145,5 x 221 x 141 mm

Gewicht 1,7 kg 2,2 kg

Ihr ToShIbA Tec Partner:

TOSHIBA TEC bietet mit seinen POS-Druckern TRST-A10 und TRST-A15 zwei 

platzsparende Thermomodelle, die speziell für den Einsatz in Gastronomie und 

Einzelhandel entwickelt wurden. Der Geräuschpegel ist trotz extrem hoher Druck-

geschwindigkeit niedrig. Gleichzeitig sind diese TOSHIBA TEC-Belegdrucker nicht 

nur unschlagbar preisgünstig, sondern überzeugen auch durch eine Vielzahl an 

innovativen, benutzerfreundlichen Funktionen.

Spezifikationen Vorteile für den Kunden 
Die belegdrucker TRST-A10/15 verfügen über einzigartige 
eigenschaften: 

● Höchste Geschwindigkeit in Ihrer Klasse:  
 - schnellster Papierdurchsatz beim TRST-A10 
 - höchste Anzahl Zeilen pro Sekunde beim TRST-A15
● Bestes Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt:  
 - geringe Anschaffungskosten
 - geringe Betriebskosten
●  Bekannte Toshiba Zuverlässigkeit

Mit dem TRST-A15 erhalten Sie ausserdem:  

● Effiziente Kundenkommunikation durch doppelseitigen  
 Belegdruck
●  Drastische Reduzierung der Umwelteinwirkungen

I h r e  Z u f r i e d e n h e i t  i s t  u n s e r  Z i e l

Headquarters
Tel. +32 (0)2 410 21 00 
info@toshibatec-eu.com
www.toshibatec-eu.com

Belgien
Tel. +32 (0)2 410 21 00
retail@toshibatec-eu.be
www.toshibatec-eu.be

Deutschland
Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de
www.toshibatec-eu.de

Frankreich
Tel. +33 (0)1 58 07 20 00
info@toshibatec-eu.fr
www.toshibatec-eu.fr 

Großbritannien
Tel. +44 (0)870 890 7200
marketing@toshibatec-eu.co.uk
www.toshibatec-eu.co.uk

Irland
Tel. +353 (0)1 465 22 20
info@toshibatec-eu.ie
www.toshibatec-eu.co.uk

Österreich
Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de
www.toshibatec-eu.de 

Portugal
Tel. +351 (0)214 222 064
comercial@toshibatec-eu.pt
www.toshibatec-eu.pt

Spanien
Tel. +34 (0)91 502 15 90
marketing@toshibatec-eu.es
www.toshibatec-eu.es

GROUP Companies

TOSHIBA TEC Netherlands Retail 
Information Systems b.v.
Tel. +31 (0)33 453 81 00  
info@toshibatec-eu.nl
www.toshibatec-eu.nl

TEC Polska Sp. z.o.o.
Tel. +48 (0)22 501 67 70
info@toshibatec-eu.pl
www.toshibatec-eu.pl

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com
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TRST-A10/15

TRST-A10/A15 
belegdrucker: 
höchste Ge-
schwindigkeit und 
leichte Integration 
zum besten Preis

Geschwindigkeit zählt
Mit 225 mm/s bietet der einseitig druk-
kende TRST-A10 schnell und reibungslos 
Ausdrucke für Verkaufsbereiche mit hohem 
Druckvolumen. Das Schwestermodell 
TRST-A15 produziert mit 170 mm/s zwei- 
seitige Belege, wobei beide Seiten zeit-
gleich bedruckt werden. Kennen Sie in die-
ser Klasse einen schnelleren Belegdrucker?

beeindrucken Sie Ihre 
Kunden
Die Thermodrucker TRST-A10 und TRST-
A15 produzieren Texte, gestochen scharfe 
Graphiken und Strichcodes in Höchstge-
schwindigkeit. Über eine Zweifarbdruck-
Technologie erhalten Sie aufschlussreiche 
und individualisierte Verkaufsinformatio-
nen. Beeindrucken Sie Ihre Kunden - die 
anwenderfreundlichen Funktionen des 
TRST-A10 und TRST-A15 machen es 
möglich. 

energiesparmodus
Die Stromversorgung kann an die ge-
wünschte Druckgeschwindigkeit ange-
passt werden: Benutzer können zwischen 
normalem oder niedrigem Stromverbrauch 
wählen.

Kompatibilität mit  
eSc/PoS®

Dank der Kompatibilität mit Codes des 
ESC/POS®-Befehlssatzes können Drucker 
von Toshiba ganz einfach in bestehende 
Arbeitsumgebungen integriert werden.

hohe Zuverlässigkeit
Die Modelle TRST-A10 und TRST-A15 
sind mit einer MCBF-Druck-
leistung (Mean Characters 
before Failure) von 52 
Millionen Zeilen und 
einem MTBF-Rekordwert 
(Mean Time before Failure) 
der PC-Platine von 600.000 
Stunden extrem zuverlässig.

hohe Pc-Unabhän-
gigkeit
Über 95 % der Druckereinstellungen 
können direkt am Gerät geändert werden, 
lange Ausfallzeiten können somit vermie-
den werden. 

Schnittstellen: USb, 
seriell, parallel
Durch die Auswahl von USB und serieller 
oder paralleler Schnittstelle sind die Ther-
modrucker sowohl mit älteren als auch 
mit neueren Systemen kompatibel und für 
zukünftige Integrationen gerüstet.

Kostenlose oPoS- und 
Windows-Treibersoft-
ware
Sparen Sie Zeit und Geld – mit der kos-
tenlosen OPOS- und Windows-Treiber-
software, die Sie ganz einfach installieren 
können.

 

effektives Marketing 
dank doppelseitigem 
Druck
Senken Sie Ihre Kosten für Papierverbrauch 
um bis zu 25%. Mit der Möglichkeit, die 
Rückseite von Belegen für Ihre Kunden 
individuell zu gestalten, steht Ihnen zudem 
eine leistungsstarke und direkte Marketing-
möglichkeit zur Verfügung.

Weniger ist mehr
Da beim TRST-A15 nur halb so oft die Papi-
errollen gewechselt werden müssen, kann 
besonders bei einem hohen Druckvolumen 
Zeit und Geld gespart werden. 

Geringerer Papierver-
brauch
Beim doppelseitigen Druck wird der Papier-
verbrauch um bis zu 45 % verringert. Ein 
geringerer Papierverbrauch ermöglicht eine 
nachhaltige Nutzung unserer Wälder, führt 
zu einem geringeren Energieverbrauch bei 

	 ●	 Handel

	 ●	 Gastgewerbe

	 ●	 Apotheke

	 ●	 Self Service Bankautomaten

	 ●	 Tankstelle

	 ●	 Kiosk Systeme

	 ●	 Ticketing

	 ●	 Lotterie

Passende Applikationen

der Papierherstellung, einer Reduzierung 
des Transportaufkommens und somit zu 
einem geringeren CO2-Ausstoß.

Umweltschonende  
Technologie
Die extrem langlebige Doppeldruckkopf-
Technologie sorgt für einen langen 
Produktlebenszyklus und damit für eine 
Entlastung der Umwelt, indem der Aufwand 
für Transport, Herstellung und Recycling 
reduziert wird.  
Da zwei Druckköpfe verwendet werden, 
wird die Druckarbeit jeweils zur Hälfte 

t Leicht zugängliche Teile  
 für eine einfache Wartung.

Umweltschonend. Kostengünstig. Zeitsparend.
aufgeteilt. So ist es möglich, dass ein 
Druckkopf im TRST-A15 im Vergleich zu 
einem Druckkopf, der in einem einseitig 
druckenden Modell eingesetzt wird, doppelt 
so lange hält.

Unkomplizierte Um-
schaltung auf doppelsei-
tigen Druck
Sie können einfach und schnell zwischen 
einseitigem und doppelseitigem Druck 
wechseln – es sind keine Änderungen in den 
Softwareeinstellungen nötig.

t	  Mit Hilfe des einzigartigen Entriegelungssystems 
kann die obere Abdeckung des TRST-A10 problemlos 
abgenommen werden. Selbst wenn die Abdeckung 
einmal versehentlich gelöst wird, lässt sie sich stets 
per Hand in nur wenigen Sekunden wieder einrasten.

TRST-A15:  
das innovative 
Konzept des 
doppelseitigen 
Thermodrucks 

Leichter Rollenaustausch durch Drop-in-Funktion

t


